Endoskopie ﬂP

STF Hexa Lumen

Reinigungswirksamkeits- und Kanaldurchgangigkeitsprifung im RDG-E

Der STF Hexa Lumen ist im RDG-E sowohl als Reinigungswirksamkeitsprifung
als auch Kanaldurchgangigkeitsprufung zur Verwendung zu ziehen. Mit 6

ooy Lumen und 6 Prifkapseln kann der STF Hexa Lumen 6 Kanale gleichzeitig
=S Uberprifen. Bei der Reinigungswirksamkeitsprifung ist kein umstandliches
anschmutzen der Lumen notwendig, stattdessen wird ein STF
Reinigungsindikator in die Prufkapsel gelegt.
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»  Testkit fir automatische RDG-E
»  Einfach zu Handhabendes Prifverfahren
»  2in 1 (Reinigungswirksamkeitsprifung und
Kanaldurchgangigkeitsprifung)
» 6 Prifkapseln und 6 Lumen - keine umstandliche Anschmutzung von
Lumen - (STF Reinigungsindikatortechnologie)
» DIN ISO/TS 15883-5
Artikel-Nr. Bezeichnung VE
HX600 Hexa Lumen 1
HX601 Hexa/Hepta Lumen Indikatoren 70
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