Siegelprozess ﬂP

Seal Test

Visuelle und mechanische Uberpriifung der Siegelnaht

Der Siegeltest dient der Uberpriifung der Funktionsfahigkeit von Siegelgeraten
/J. und wird genutzt um die Qualitdt der Siegelnaht visuell zu kontrollieren. Der

Teststreifen ist kompatibel mit verschiedenen Siegelgeraten, Prozessfaktoren

und Klarsichtverpackungen und erleichtert die routinemaBige Tagesfreigabe.

Temperature Pressure Speed Sealer Counter Date Approval Signature
Temperatur Druck igkeif a Zahlerstand Datum Freigabe Unterschrift
Température Pression Vltesse Soudeuse Compteur Date Autorisation Signature

Entrhal Medical GmbH

Art. Nr: 8800301
T: +49 (0)2834 942488-0 2
entrhal SEALTEST [ riopmsssmo St
BB e e AT Info@entrhal-medical.de  “"W-entmal.co

Durchfuhrung: In der passenden Klarsichtverpackung wird der Siegel-Indikator
zwischen Papier und Folie eingelegt und im Anschluss die Siegelung auf dem
blauen Untergrund durchgeflhrt. AnschlieBend wird die Siegelnaht bewertet,
die Ergebnisse dokumentiert und das Gerat flur den Tag freigegeben.

Als taglicher Test zur Funktionsbeurteilung nach DIN EN ISO 11607-2
Zur Uberpriifung der Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6mm

Breite des Teststreifens: 17cm
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Vorgefertigte Felder: Siegeltemperatur, Siegeldruck, Geschwindigkeit,

Siegelgeratenummer, Zahlerstand, Datum, Freigabe, Unterschrift
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